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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®



Ihr zuverlässiger Schalungspartner

Wir machen Sichtbeton schöner und Baustellen sicherer 

Zu unseren Kunden zählen Bauunternehmen aus dem Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Fertigteil-

werke und Betriebe für den Schalungsbau.

Von den aktuell vier Standorten in Berlin, München, Nürnberg und Hamburg aus beliefert Klöpfer 

Construction Kunden in Deutschland und ganz Europa. Weitere Niederlassungen sind geplant.

Klöpfer Construction ist ein innovatives und leistungsfähiges Unternehmen, das sich vor allem 

durch sein vielfältiges Sortiment auszeichnet. Kaum ein anderer Anbieter in Deutschland kann 

eine ähnlich umfangreiche Produktpalette vorweisen. Aufgrund jahrelanger Erfahrung verfügt 

Klöpfer Construction über besonderes Knowhow, das unmittelbar in eigene Produktentwick-

!"#$%#&%'#('%)*+

Ihre Vorteile

– Kompetente fachliche Beratung durch erfahrene Mitarbeiter

– Breitestes und tiefstes Schalungsplattensortiment

– Schneller Lieferservice

– Mehrere Standorte in Deutschland

,&-./&0&12-/&3%4*'53'%4*%&.678!"#$9:!8**%#&"#;&14<;"=*%&="43>4'9*'$&!'%>%4?84
,&@#!'#%A%4B'#8!&0&1!8**%#5#;%4

C%'*%4%&14<;"=*D&"#;&E48#67%#'#><9&5#;%#&.'%&8">&"#9%4%4&F<B%:8$%
www.Kloepfer-Construction.de
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Das große SCHALOPLAN® Programm

Bezeichnung Dicke 
mm

Formate
cm

Aufbau Beschichtung
g / m2

Kante Einsatz- 
zahlen

Nach- 
haltig

Anwendung Vorteile Nachteile

Kleinformat

SCHALOPLAN® 
Spanform

21 244 x 122 –  Holzwerkstoffträger, P5 125 hellbraun gelb bis zu 4 PEFC –  Verschnittplatte, Deckenschalung und  
Schalungsbau

–  Preisgünstige Platte
–  Maßgenauigkeit nach DIN EN
,&&F%!!%4%&@?%4(Q67%R&E%9674'>*"#$&?%99%4&3"&%4=%##%#
–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten

–  Erhöhtes Plattengewicht
–  Geringe Einsatzzahlen

SCHALOPLAN®
Standard 2.0

21 250 x 62,5
250 x 125

–  Sperrholz 11-fach, Import
,&&CE1&S%4!%'B*&TB'*&M848#*'%U

200
braun mit Logo

gelb bis zu 10 –  Vorwiegend als Deckenschalung –  Günstige Einstiegsplatte
–  Mit Verleimungsgarantie
–  Durchgehende Decklagen

–  Nur bedingt für Wandschalungen geeignet
–  Erhöhte Maßtoleranzen

SCHALOPLAN®
14<5

21 250 x 62,5
250 x 125
300 x 150

–  Sperrholz, 9-fach, europäisch
–  Verleimt nach DIN EN 314-2 Kl.3

300 / 150
braun mit Logo

gelb bis zu 50 PEFC –  Decken- und Wandschalung
,&&.'67*?%*<#&?'9&3"&.EV

–  Gute statische Werte
,&&M%4'#$%9&M%W'67*&S$!+&E'4=%
,&&X'#;+&PY&Z&W%#'$%4&['::!'#$9&S$!+&E'4=%
–  Maßgenauigkeit nach DIN EN

–  In Einzelfällen kann sich die Holzmaserung 
!%'67*&'B&E%*<#?'!;&8?3%'67#%#

SCHALOPLAN®
Plast

21 125 x 250
150 x 300

–  Sperrholz 13-fach, europäisch
,&&E-\&S%4!%'B*

11DE%967'67*"#$
2 mm grau

gelb bis zu 200 –  Decken- und Wandschalung
,&&.'67*?%*<#&?'9&3"&.EL

–  Gute statische Werte
–  Sehr hohe Einsatzzahlen
– I.P. keine Ripplingbildung

–  Erhöhte Anschaffungskosten
–  Nicht saugend
,&&]48*3%B:5#;!'67%&@?%4(Q67%

Großformat

SCHALOPLAN® 
Span RS

10
21

271 x 210
543 x 210

–  Quellarmer Holzwerkstoffträger 
mit beids. hochverdichtetem 
Faserdeck

ohne roh bis zu 10 FSC ,&&.'67*?%*<#&?'9&3"&.EL
,&&1<4%#84B%&E%*<#<?%4(Q67%#
,&&C899%4&"#;&E4^6=%#?8"

,&&.%74&$!%'67BQ)'$%&7<B<$%#%&E%*<#<?%4(Q67%
,&&.%74&$"*%9&14%'9DI%'9*"#$9S%47Q!*#'9&T.EU

–  Saugverhalten vermindert sich mit steigen-
der Einsatzzahl

SCHALOPLAN®
Spanox light

21 540 x 205 –  Hochverdichtete Holzwerk-
stoffplatte, P5

200 weiß roh bis zu 10 PEFC –  FTW
,&&E%*<#(Q67%#&<7#%&%47_7*%&H#><4;%4"#$%#

–  Preisgünstige Einstiegsplatte –  Kanten nicht versiegelt

SCHALOPLAN® 
Spanox 200

21 540 x 205 –  Hochwertige und quellarme 
Holzwerkstoffplatte aus  paten-
tiertem Materialmix

200 beige grau bis zu 25 FSC –  Vorwiegend im FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&#<4B8!%#&H#><4;%4"#$%#

–  Höhere Standzeiten
–  Homogenes Quellverhalten
–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten

–  Erhöhte Kantenquellung im Vergleich  
zu Sperrholz

–  Nur bedingt für Ortbetonbaustellen geeignet

SCHALOPLAN® 
Spanox 360

21 540 x 205 –  Hochwertige und quellarme 
Holzwerkstoffplatte aus  
patentiertem Materialmix

360 grau grau bis zu 35 FSC –  Vorwiegend im FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&#<4B8!%#&?'9&%47_7*%#&

Anforderungen

–  Höhere Standzeiten
–  Homogenes Quellverhalten
–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten

–  Erhöhte Kantenquellung im Vergleich  
zu Sperrholz

–  Nur bedingt für Ortbetonbaustellen geeignet

SCHALOPLAN® 
Kompakt

21 205 x 540 –   Hochverdichteter und quell- 
armer Holzwerkstoffträger  
mit vergüteten Faserdecks

400 weiß  
marmoriert

grau bis zu 50 PEFC ,&&E8"9*%!!%&"#;&-AC
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&%47_7*%#&H#><4;%4"#$%#&
T.'67*?%*<#U

,&&F<7%&2'#98*3387!%#&'#&;%4&E'#;%49678!"#$

,&&]8"B&`%4>Q4?"#$%#&;%4&E%*<#<?%4(Q67%
–  Nur 3 % Quellung in 24 h
–  Gute statische Werte
–  Keine Ripplingbildung

–  Hohes Plattengewicht
,&&247_7*%&.<4$>8!*9:('67*&8">&;%4&@4*?%*<#-

baustelle

SCHALOPLAN® 
Stab 180

21 200 x 540 –  3-fach Stabsperrholz 180 gelborange grau bis zu 10 –  FTW
,&&E%*<#(Q67%#&<7#%&%47_7*%&H#><4;%4"#$%#
–  Abschaler, Treppenschalung

–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten
–  Geringes Gewicht

–  Die Stäbe können sich abzeichnen
–  Leicht erhöhtes Quellverhalten

SCHALOPLAN® 
Stab 450

21 200 x 540 –  3-fach Stabsperrholz 450 gelborange grau bis zu 15 –  Vorwiegend im FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&#<4B8!%#&H#><4;%4"#$%#

–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten
–  Geringes Gewicht

–  Die Stäbe können sich abzeichnen

SCHALOPLAN® 
Triple / Twin

21 200 x 500 –   3 oder 5-lagiger Aufbau lang-
faseriger Holzwerkstoffträger 
mit beids. Furnierdeck

braun grau bis zu 20 FSC –  FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&#<4B8!%#&?'9&%47_7*%#&

Anforderungen
,&&H?9678!%4R&E8!=<#DR&E'#;%49678!"#$

–  Angenehmes Gewicht
–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten
,&F<B<$%#%&E%*<#<?%4(Q67%#

–  Erhöhte Kantenquellung

SCHALOPLAN® 
Stäbchen 450

21 200 x 540 –  3-fach Stäbchensperrholz 450 gelborange grau bis zu 30 –  Vorwiegend FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&#<4B8!%#&?'9&%47_7*%#&

Anforderungen
,&&E'#;%49678!"#$

– Gutes Schraub- und Nagelverhalten
–  Geringes Gewicht

,&&.*8*'967%&E%!89*"#$94'67*"#$&B"99& 
beachtet werden

–  Die Stäbchen können sich abzeichnen

SCHALOPLAN®
.*Q?67%#&G\@

21 200 x 540 –  5-fach Stäbchensperrholz 450 gelborange grau bis zu 30 ,&E8"9*%!!%&"#;&-AC
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&%47_7*%#&&H#><4;%4"#$%#

–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten
–  Geringes Gewicht
,&&E%!89*?84&'#&IQ#$9D&"#;&a"%44'67*"#$

–  Erhöhte Anschaffungskosten
–  Die Stäbchen können sich abzeichnen

SCHALOPLAN® 
HighFive 600

21 200 x 500 –  5-lagiger Aufbau langfaseriger 
Holzwerkstoffträger mit Zwil- 
lings-Hartholz-Decks

600 gelb grau bis zu 35 FSC –  Vorwiegend FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&7<7%#&H#><4;%4"#$%#

–  Geringes Gewicht
–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten
,&&F<B<$%#%&E%*<#<?%4(Q67%#

–  Erhöhte Kantenquellung

SCHALOPLAN®
Plex light

21 200 x 520 –  Furniersperrholz
–  Verleimt nach DIN EN 315

480 grau gelb bis zu 40 FSC –  FTW
,&&E%*<#(Q67%#&B'*&7<7%#&H#><4;%4"#$%#

–  Hohe statische Werte
–  Hohe Einsatzzahlen

–  Erhöhte Anschaffungskosten
–  Nur ein Format möglich

SCHALOPLAN® 
Plex

21 200 x 400 
200 x 520

–  Furniersperrholz
–  Verleimt nach DIN EN 315

600 gelb grau bis zu 50 FSC ,&&E8"9*%!!%&"#;&-AC
,&&E%*<#&B'*&7_679*%#&8467'*%=*<#'967%#&

Anforderungen

–  Sehr hohe statische Werte
–  Sehr hohe Einsatzzahlen

–  Erhöhte Anschaffungskosten

SCHALOPLAN® 
E%*<D.'%?&NYYY

21 520 x 200 –  Holzwerkstoffträger
–  Verleimt nach DIN EN

braun ver- 
siegelt

bis zu 10 –  FTW
,&&["*9677%BB%#;%&E%*<#<?%4(Q67%#

,&&243%"$*&E%*<#<?%4(Q67%#&B'*&[NV
–  Gutes Schraub- und Nagelverhalten

–  Erhöhter Reinigungsaufwand
–  Träger kann sich abzeichnen

]<#9*4"=*'<#9Q#;%4"#$%#&"#;&G4"6=>%7!%4&S<4?%78!*%#+&G'%&8#$%$%?%#%#&G8*%#&9'#;&!%;'$!'67&['67*W%4*%R&=%'#%&E%9678>>%#7%'*9D&"#;&F8!*?84=%'*9$848#*'%+&14<;"=*%&B^99%#&'BB%4&'#&
b?%4%'#9*'BB"#$&B'*&;%#&[%$%!#&;%4&A%67#'=&"#;&"#9%4%4&`%484?%'*"#$9%B:>%7!"#$&>^4&E%*<#9678!"#$&S%4W%#;%*&W%4;%#+&G'%&2'#98*3387!%#&=_##%#&9'67&c%&#867&F8#;78?"#$R&C'**%4"#$9-

%'#(^99%#&"#;&1(%$%&9<W<7!&#867&"#*%#&8!9&8"67&#867&<?%#&S%4Q#;%4#+&E%'&;%#&$%#8##*%#&G8*%#&78#;%!*&%9&9'67&"B&4%'#&9"?c%=*'S%&2'#967Q*3"#$%#R&;'%&=%'#%&M848#*'%&<;%4&3"$%9'67%4*%&
2'$%#9678>*&;849*%!!%#+&.'%&;'%#%#&!%;'$!'67&8!9&\#*%4967%';"#$9=4'*%4'"B&"#;&8!9&\#*%49*^*3"#$&3"4&1!8**%#W87!+



Sichtbeton und Schalungshaut
Die Anzahl der Betonzusatzmittel und -stoffe hat sich in den letzten 

Jahren stark entwickelt und es kommen immer neue Verbindungen 

hinzu. Auch bei Schalhäuten werden immer neue Materialien dazu- 

kommen. Dabei ergibt sich das Problem der Verträglichkeit. Da im 

Allgemeinen in der Ausschreibung die Schalhaut festgelegt wird, kann 

;'%&.678!78"*<?%4(Q67%&'#&'74%4&d"98BB%#9%*3"#$&8!9&?%=8##*&S<4-
ausgesetzt werden. Die genaue Zusammensetzung des Frisch-betons 

mit all seinen Bestandteilen ist dem Schalhautlieferanten unbekannt. 

Damit fällt dem Verarbeiter die Aufgabe und Verantwortung zu, die 

Verträglichkeit zwischen Beton und Schalhaut unter Einbeziehung 

des Trennmittels und aller Betonzusatzmittel genau-estens zu prüfen. 

Es ist bekannt, dass Phenolharze bei intensiver UV-Bestrahlung gelb-

liche Substanzen freisetzen. Nur in seltenen Einzelfällen wurde über 

Betonverfärbungen berichtet, die darauf zurückgeführt werden kön-

nen. Der Arbeitsablauf an der Baustelle (Schutz der Schalhaut, Aus-

schalfristen) ist anzupassen. Bei Sichtbetonklassen SB3 und SB4 

sind zwingend Probebetonierungen erforderlich.

Lagerung
Neue Schalungsplatten von Klöpfer Construction sollen auf ausge- 

richteten Kanthölzern liegen und im Freien stets abgedeckt sein.  

Nässe und Sonneneinwirkung schaden der wetterfesten Verleimung 

nicht. Sie können sich aber schädlich auswirken, wenn ihnen Holz 

über längere Zeit unkontrolliert, einseitig und willkürlich ausgesetzt ist. 

Bei längerer Lagerung im Freien sind Schutzfolien zu hinterlüften, um 

stauende Nässe und Kondenswasser zu vermeiden. Schalung für 

Sichtbeton  am besten stehend lagern (im Sommer im Schatten), 2 

Elemente mit Schalhaut zueinander. Bei horizontaler Lagerung sind Ab- 

drücke der Stapelleisten möglich. Bei Schalungsplatten aus Holz-

werkstoffen sind die unvermeidbaren Quell- und Schwindver-formungen 

der Werkstoffe in Länge, Breite und Dicke bei allen Anwendungen zu 

beachten.

Plattenzuschnitte
Bei Plattenzuschnitten sind Hartmetallwerkzeuge zu verwenden, die 

Schnittbedingungen für beschichtete Holzwerkstoffe sind zu beachten. 

Bei stumpfen Werkzeugen besteht die Gefahr von Kantenausrissen. 

Feinzahnige Sägeblätter verwenden. Umfangsgeschwindigkeit des 

Sägeblattes mindestens ca. 50 m / s, d.h. bei einem Sägeblattdurch-

messer von 30 cm sollte die Mindestdrehzahl über 3000 / min betragen.

Das Befestigen der Platten
Die Schalhaut muss fest mit der Rüstung verbunden und ausgesteift 

sein, so dass sie sich beim Schütten und Verdichten des Betons nicht 

verschiebt. Zur Befestigung von selbsttragender Schalung sind Senk- 

kopfnägel, Schrauben oder Schraubnägel geeignet. Es ist empfeh-

lenswert, die Befestigung der Schalung von der Rückseite über eine 

Sparschalung vorzunehmen, um die besten Betonierergebnisse zu 

erreichen.

Verarbeitung
d"4&243'%!"#$&S<#&.'67*?%*<#(Q67%#&'9*&><!$%#;%9&3"&?%867*%#e
– Schutz der Schalhaut vor Feuchtigkeitsaufnahme und Austrocknen

– Direkte Sonnenbestrahlung der Elemente ist zu vermeiden

–  Beschädigungen und nicht mehr benötigte Bohrungen sollten mit 

Schnellspachtel ausgebessert und offene Holzstellen mit Kanten-

schutzmittel versehen werden

–  Notwendige Spachtelstellen sorgfältig schleifen ohne den Original-

5!B&3"&?%967Q;'$%#+&
,&1!8**%#9*_)%&B'*&-"$%#?8#;&8?;'67*%#+
–  Zur Verminderung der Wasseraufnahme sind die Kanten von Zu- 

schnitten, Ankerbohrungen usw. durch Schutzanstrich zu versiegeln.

–  Saugende Schalhaut ist vor dem Einbau ausreichend zu wässern. 

Dimensionsänderungen sind hier zu beachten!

–  Das Reinigen der Platten erfolgt am besten gleich nach dem Aus-

schalen. 

Trennmittel
G89&A4%##B'**%!&78"67;^##&"#;&$!%'67BQ)'$&8">&*4<6=%#%R&$%4%'#'$*%&
1!8**%#<?%4(Q67%#&8">*48$%#+&G'%&H">?4'#$"#$&9<!!*%&B'**%!9&.:4^7D 
gerät mit einer Flachstrahldüse erfolgen. Die Dosierung der Hersteller 

beachten. Die zu verwendenden Trennmittel sind auf Verträglichkeit 

mit der Kantenschutzfarbe zu prüfen, um ein Anlösen zu vermeiden, 

;89& 3"4&H?>Q4?"#$&8">&;%4&E%*<#<?%4(Q67%& >^74%#&=8##+& f#&;%4&d%'*&
zwischen Schalölauftrag und Betonierung sind die Schalelemente vor 

Verunreinigung zu schützen.

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen über den Stand der 

Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung der Platten.

www.Kloepfer-Construction.de

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalungsplatten
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SCHALOPLAN® 
Kleinformat



Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

Garantierte Qualität von Klöpfer Construction.
Nur echt mit der gelben Kante.

Technische Daten

!"#$%&'()*%+",-./$%0)*-)*1234"567"4"8"/9"23:";%-1%
!"<-30=1>$%&%-)*+"?%&0)*3-11@.=11%"AB&"C%)D%30)*=.234
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"E"<-30(1>% Betondruck [kN/m2]
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Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits-und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

SCHALOPLAN® Spanform

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OLL&g&NOO 21 LNPY 26 NLRO

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

500 m
m

LPY
&BB

350 mm

300 mm

SCHALOPLAN® Spanform

– Preiswerte Schalungsplatte für die Baustelle

– Verschnittplatte für Aussparungen und Abschaler

– Hochverdichtete Holzwerkstoffplatte, P5

– Symmetrischer Filmaufbau hellbraun

– Auch ideal für Unterkonstruktionen und Knaggen

– Kanten gelb versiegelt

– Konstante Qualität aus europäischer Produktion

,&&F%!!%4%&@?%4(Q67%R&E%9674'>*"#$&"#;&`%4967B"*3"#$&
gut zu erkennen

– Geringes Quellverhalten

,&A<!%48#3%#&#867&GfJ&2J&VOLDN0O
–  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft, mit PEFC- 

d%4*'53'%4"#$

LYY
&BB
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Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

www.Kloepfer-Construction.de



Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.
Nur echt mit dem SCHALOPLAN® Aufdruck.

Technische Daten

;FGHI#JIHKL";1=3:=&:"6MN" mit verbesserter Qualität

– Zuverlässige und preisgünstige Einstiegsplatte

–  Glattes Betonbild; leichte Strukturierungen sind  

B_$!'67R&<7#%&H#9:4"67&8#&;'%&E%*<#<?%4(Q67%
,&M4<)(Q67'$%R&;"467$Q#$'$%&G%6=>"4#'%4%
– I. P. keine Überleimer der Furnierlagen

,&&H"67&8!9&:48=*'967%&2'#DX8##D1!8**%e 
62,5 cm Breite und nur 16 kg Gewicht

– Echter Phenolharzleim mit Verleimungsgarantie (WBP)

– Furniersperrholzplatte aus Import

,&F<67W%4*'$%4&17%#<!78435!B&B'*&I<$<R&?48"#
– Kanten gelb versiegelt

– Toleranzen nach British Standard 6566

!"#$%&'()*%+"$%-:0%-1-4"J*%3O.*=&>P./"6NN"4"8"/9
!"<-30=1>$%&%-)*+"QO&R-%4%3:"=.0"C%)D%30)*=.234
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"5N"<-30(1>%

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

SCHALOPLAN® Standard

Formate
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OPY&g&hORP
OPY&g&NOP& 

21 !Q#$9e&&PNYY
i"%4e&& VjYY

!Q#$9e&&ON
i"%4e&& NP

11

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.
Nur echt mit dem SCHALOPLAN® Aufdruck.

Technische Daten

;FGHI#JIHKL"J&OP

– Platte für Sichtbeton-Anforderungen bis zu SB3

– Glattes, nahezu strukturloses Betonbild

,&&H"67&8!9&:48=*'967%&2'#DX8##D1!8**%e 
62,5 cm Breite und nur 18 kg Gewicht

– Robust und langlebig durch hohe Filmbeschichtung

–  Gute statische Werte besonders als Wandschalung 

geeignet

–  Mind. 50 % weniger Ripplings und ein geringeres 

Gewicht im Vergleich zur Birke

,&X8)78!*'$=%'*&#867&GfJ&2J&VNP
,&`%4!%'B*&#867&GfJ&2J&VNLDO&]!899%&V&TE-\NYYU
– Kanten gelb versiegelt

–  Gleichbleibende Qualität aus europäischer  Produktion

,&&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*R&B'*&12-/Dd%4*'53'%4"#$

Bei SB3 sind Probebetonierungen erforderlich.

!""#$%&'()*%+"J*%3O.*=&>P./"SNN"8"57N"4"8"/9 
57N"4";%-1%"/-1"H2AD.%$%&"4%D%33>%-)*3%1

!"<-30=1>$%&%-)*+"T=3:U"8"C%)D%30)*=.234"23:";)*=.2340$=2
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"7N"<-30(1>%
!"V%R-)*1+"56W5N"D4"8"/9

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. | Holzmaserung kann sich abzeichnen.

./FHI@1IHJK&14<5

Formate
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Biegeradius
m

OPY&g&hORP
OPY&g&NOP& 
VYY&g&NPY

21 !Q#$9e&&hkYY
i"%4e&& LkYY

!Q#$9e&&VN
i"%4e&& OL

!Q#$9e&&h
i"%4e&& P

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Plast

,&2g*4%B&!8#$%&I%?%#9;8"%4
,&.'67*?%*<#DH#><4;%4"#$%#&?'9&3"&.EL
,&E%9*%&E%*<#<?%4(Q67%#R&8"67&#867&S'%!%#&2'#9Q*3%#
–  Kein Ausplatzen beim Nageln; praktisch keine 

Krümmungen, Ripplings oder Ausbeulungen

,&&H">WQ#;'$%&J86784?%'*%#&8#&;%#&E%*<#(Q67%# 

werden auf ein Minimum reduziert

,&F<7%&\ D̀E%9*Q#;'$=%'*&"#;&`%4967!%')>%9*'$=%'*
– Einsatzbedingt auch ohne Schalöl verwendbar

,&I%'67*%&[%'#'$"#$&;%4&$!8**%#&@?%4(Q67%
,&X8)78!*'$=%'*&#867&GfJ&2J&VNP
– Kanten gelb versiegelt

X%-";XS"8";XE"0-3:"J&O$%$%1O3-%&234%3"%&AO&:%&.-)*M

!"#$%&'()*%+"Y230101OAA$%0)*-)*1234"6"//"JO.Z@&O@Z.%3
!"<-30=1>$%&%-)*+"T=3:U"23:"C%)D%30)*=.234
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"6NN

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

SCHALOPLAN® Plast

Formate
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OPY&g&NOP 
NPY&g&VYY

21 !Q#$9e&&hNYY
i"%4e&& POYY

!Q#$9e&&Pk
i"%4e&& hV

16,1

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

Betondruck [kN/m2]
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



SCHALOPLAN®
M4<)><4B8*



Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

* Nach vorheriger Abstimmung mit dem Bauherren. 

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. | Zur Ermittlung des Ausschalverhaltens sind Probebeto-

nierungen erforderlich.

Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Span RS

,&&.8"$%#;%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&B8**% 

"#;&:<4%#84B%&E%*<#(Q67%#&B'*&%47_7*%4&[8#;?%-

tonfestigkeit

,&&243%"$*&%'#%&$!%'67BQ)'$%&"#;&7<B<$%#% 

E%*<#<?%4(Q67%&?'9&3"4&.'67*?%*<#=!899%&Lo
–  Hochwertiger (3-lagiger) Holzwerkstoffträger 

mit sehr feinen und quellarmen Decklagen

– In 10 mm Stärke auch als Rundschalung geeignet

– Gutes Schraub- und Nagelverhalten

,&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*R&B'*&&-./Dd%4*'53'%4"#$

!"<-30=1>$%&%-)*+";-)*1$%1O3W"T=3:UW"C%)D%3U"23:";O3:%&0)*=.234
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0")=M"5N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"<K"S6EU5"8"6
– Einsatz von Trennmittel empfohlen

SCHALOPLAN® Span RS

Formate
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OkN&g&ONY&
PLV&g&ONY

10 und 21 !Q#$9e&&VPYY
i"%4e&& VPYY

!Q#$9e&&Vh
i"%4e&& Vp

16,2
7,1

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Garantierte Qualität von Klöpfer Construction.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Spanox light

,&&14%'9W%4*%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&$!8**%&
"#;&>"$%#84B%&E%*<#(Q67%#&#867&GfJ&NpOYO&0&V&
d%'!%&L&0&P

– Hochverdichtete Holzwerkstoffplatte P5

,&.qBB%*4'967%4&-'!B8">?8"&W%')
–  Ideal für Unterkonstruktionen, Abschaler und Knaggen

– Kanten nicht versiegelt

,&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*R&B'*&12-/Dd%4*'53'%4"#$

!"#$%&'()*%+"$%-:0%-1-4"]%.=/-3*=&>P./"6NN"4"8"/9
!"<-30=1>$%&%-)*+"X%1O3A%&1-41%-.R%&D"=.0"H$0)*=.%&
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"5N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"<K"S6EU5"8"6

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

./FHI@1IHJK&.:8#<g&!'$7*

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N /m m2

Gewicht
kg / m2

PLY&g&OYP 21 LOpY 26,7 NLRP

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

Betondruck [kN/m2]
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Garantierte Qualität von Klöpfer Construction.

Technische Daten

;FGHI#JIHKL";@=3O^"6NN

,&&d"S%4!Q99'$%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&$!8**%&
"#;&>"$%#84B%&E%*<#(Q67%#&#867&GfJ&NpOYO&0&V&
Zeile 5 / 6

–  Hochwertige Holzwerkstoffplatte aus patentiertem  

X8*%4'8!B'g&B'*&$%4'#$%B&a"%!!S%478!*%#
– Symmetrischer Filmaufbau ocker

–  Die besondere Filmbeschichtung führt zu einer signi-

5=8#*%#&[%;"=*'<#&S<#&E%*<#S%4>Q4?"#$%#+
– Kanten grau versiegelt

– Hohe physikalische und mechanische Eigenschaften

–  Gutes Verhalten bei der Verwendung von Schrauben 

und Nägeln

,&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*&B'*&-./Dd%4*'53'%4"#$

!"#$%&'()*%+",-./$%0)*-)*1234"6NN"4"8"/6 und Seite

!"<-30=1>>R%)D+"QO&R-%4%3:"-/"X%1O3A%&1-41%-.R%&D
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"67"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"<K"S6EU5"8"6

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

./FHI@1IHJK&.:8#<g&OYY

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

PLY&g&OYP 21 LPpY 31,2 15,7

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Garantierte Qualität von Klöpfer Construction.

Technische Daten

;FGHI#JIHKL";@=3O^"S_N

,&&d"S%4!Q99'$%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&$!8**%&
"#;&>"$%#84B%&E%*<#(Q67%#&#867&GfJ&NpOYO&0&V&
Zeile 5 / 6

–  Hochwertige Holzwerkstoffplatte aus patentiertem 

X8*%4'8!B'g&B'*&$%4'#$%B&a"%!!S%478!*%#
– Symmetrischer Filmaufbau grau

–  Die besondere Filmbeschichtung führt zu einer signi-

5=8#*%#&[%;"=*'<#&S<#&E%*<#S%4>Q4?"#$%#+&
– Kanten grau versiegelt

– Hohe physikalische und mechanische Eigenschaften

–  Gutes Verhalten bei der Verwendung von Schrauben-

und Nägeln

,&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*&B'*&-./Dd%4*'53'%4"#$

!"#$%&'()*%+",-./$%0)*-)*1234"S_N"4"8"/9"23:";%-1%
!""<-30=1>$%&%-)*+"X%1O3A%&1-41%-.R%&DW";)*=.2340$=2W"X-3:%&0)*=-

lung und Treppenschalung

!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"S7"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"<K"S6EU5"8"6

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

./FHI@1IHJK&.:8#<g&VhY

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

PLY&g&OYP 21 LjPY 36,3 15,9

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- 

und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungs-

empfehlung für Betonschalung verwendet werden. In der kalten Jahreszeit nur bedingt für Ortbetonbaustellen geeignet.

Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction

Technische Daten

SCHALOPLAN® Kompakt

,&&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&.'67*?%*<#8#><4;%-

4"#$%#&?'9&3"&.EL
–  Die besondere Filmbeschichtung führt zu einer signi-

5=8#*%#&[%;"=*'<#&S<#&E%*<#S%4>Q4?"#$%#+
–  Hochverdichteter und quellarmer Holzwerkstoffträger 

mit vergüteten, 2 mm, Faserdecks

,&J"4&V&Z&.*Q4=%#i"%!!"#$&'#&OL&7
,&\ D̀4%(%=*'%4%#;%&"#;&$"*&?%9674'>*?84%&@?%4(Q67%
– Kanten grau versiegelt

,&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*&B'*&12-/Dd%4*'53'%4"#$

Bei SB3 sind Probebetonierungen erforderlich.

!"#$%&'()*%+"]%.=/-3*=&>$%0)*-)*1234"ENN"4"8"/9"23:";%-1%
!""<-30=1>$%&%-)*+"#&1$%1O3$=201%..%3"23:"X%1O3A%&1-41%-.R%&D"!"X-3:%&-

schalung mit erhöhten Einsatzzahlen

!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"7N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"<K"S6EU5"8"6

SCHALOPLAN® Kompakt

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYP&g&PLY 21 !Q#$9e&&LPhY
i"%4e&& PONY

!Q#$9e&&Vk
i"%4e&& LO

15,8

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Garantierte Qualität von Klöpfer Construction.

Technische Daten

!"#$%&'()*%+"J*%3O.*=&>P./"5`N"4"8"/9"O:%&"E7N"4"8"/9
!""<-30=1>$%&%-)*+"QO&R-%4%3:"-/"X%1O3A%&1-41%-.R%&DW"H$0)*=.%&"23:"

Treppenschalung

!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"/=^M"5N"$>RM"57"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`ab5

./FHI@1IHJK&.*8?&NpY&0&LPY

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&PLY 21 !Q#$9e&&PhhY
i"%4e&& hLLY

!Q#$9e&&VY
i"%4e&& VP

10,5

;FGHI#JIHKL";1=$"5`N"8"E7N

,&&14%'9$^#9*'$%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&8"9&
.*8?9:%447<!3&>^4&$!8**%&"#;&>"$%#84B%&E%*<#(Q67%#&
nach DIN 18202 / 3 Zeile 5

– 3-facher Aufbau

–  Ausgewählte Materialien und Furnierdecks sichern 

%'#%&$!%'67?!%'?%#;%&a"8!'*Q*&;%4&@?%4(Q67%#
–  Stababzeichnungen bei Feuchtigkeitsaufnahme 

möglich

–  Gutes Verhalten bei der Verwendung von Schrauben 

und Nägeln

– Ideal für Unterkonstruktionen

– Kanten grau versiegelt

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Twin

,&&PD!8$'$%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&;%#& 
universellen Einsatz im FTW

– Glattes und nahezu strukturloses Betonbild

– Beidseitig mit Furnierdecks

–  Bewährter langfaseriger Holzwerkstoffkern mit 

gutem Schraub-/Nagelverhalten 

– Hohe statische Belastbarkeit längs und quer

–  Minimierte Wellenbildung bei mehrfachem Einsatz, 

durch homogenes Quellverhalten des Plattenkerns

– Kanten grau versiegelt

–  Ausgewählte Materialien und Furnierdecks sichern 

%'#%&$!%'67?!%'?%#;%&a"8!'*Q*&;%4&@?%4(Q67%#

!"#$%&'()*%+"J*%3O.*=&>P./$%0)*-)*1234"66N"4"8"/6 und Seite

!"<-30=1>$%&%-)*+",[T"
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"6N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`abS

SCHALOPLAN® Twin

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&PYY 21 !Q#$9e&&PPYY
i"%4e&& LjYY

!Q#$9e&&LL
i"%4e&& Vp

12,0
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Triple

,&&VD!8$'$%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&;%#& 
universellen Einsatz im FTW

– Glattes und nahezu strukturloses Betonbild

– Beidseitig mit Furnierdeck 

–  Bewährter langfaseriger Holzwerkstoffkern mit 

gutem Schraub-/Nagelverhalten 

– Hohe statische Belastbarkeit längs und quer

–  Minimierte Wellenbildung bei mehrfachem Einsatz, 

durch homogenes Quellverhalten des Plattenkerns

– Kanten grau versiegelt

–  Ausgewählte Materialien und Furnierdecks sichern 

%'#%&$!%'67?!%'?%#;%&a"8!'*Q*&;%4&@?%4(Q67%#

!"#$%&'()*%+"J*%3O.*=&>P./$%0)*-)*1234"66N"4"8"/6 und Seite

!"<-30=1>$%&%-)*+",[T"
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"6N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`abS

SCHALOPLAN® Triple

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&PYY 21 !Q#$9e&&PkYY
i"%4e&& VpYY

!Q#$9e&&Lp
i"%4e&& VY

11,8
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Technische Daten

;FGHI#JIHKL";1($)*%3"E7N

,&C'4*9678>*!'67%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%
–  Für Sichtbetonanforderungen bis zu SB3 nach  

DIN 18202 / 3 Zeile 5

– 3-facher Stäbchensperrholz Aufbau

–  Gutes Verhalten bei der Verwendung von  

Schrauben und Nägeln

– Kanten grau versiegelt

– Zwischengeschliffene Trägerplatte

–  Durch Stäbchenmittellage verminderte Wellenbildung 

im vgl. zu Stabsperrholz

– Belastbar in Längs- und Querrichtung

– Auch für Ortbetonbaustellen geeignet.

Bei SB3 sind Probebetonierungen erforderlich.

!"#$%&'()*%+"J*%3O.*=&>P./$%0)*-)*1234"E7N"4"8"/9
!""<-30=1>$%&%-)*+"T=3:U"23:"C%)D%30)*=.234"0OR-%";1=$$%1O3W"

,[T"23:"=2A":%&"X=201%..%
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"SN"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`ab5

./FHI@1IHJK&.*Q?67%#&LPY

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&PLY 21 !Q#$9e&&PYYY
i"%4e&& kkYY

!Q#$9e&&VO
i"%4e&& LN

11

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Stäbchen DUO

,&C'4*9678>*!'67%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%
–  Für Sichtbeton Anforderungen bis zu SB3 nach  

DIN 18202 / 3 Zeile 6

– 5-facher Stäbchensperrholz Aufbau

–  Gutes Verhalten bei der Verwendung von  

Schrauben und Nägeln

– Kanten grau versiegelt

– Zwischengeschliffene Trägerplatte

–  Durch Stäbchenmittellage und zwei Furnierdecks 

je Seite verminderte Wellenbildung im zu vgl. Stab-

sperrholz

– Belastbar in Längs- und Querrichtung

– Auch für Ortbetonbaustellen geeignet

Bei SB3 sind Probebetonierungen erforderlich.

!""#$%&'()*%+"J*%3O.*=&>P./$%0)*-)*1234"E7N"4"8"/9
!""<-30=1>$%&%-)*+"T=3:U"23:"C%)D%30)*=.234W",[T" 

und auf der Baustelle

!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"SN"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`ab5

SCHALOPLAN® Stäbchen DUO

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&PLY 21 !Q#$9e&&PYYY
i"%4e&& kkYY

!Q#$9e&&VO
i"%4e&& LN

11

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Garantierte Qualität von Klöpfer Construction.

Technische Daten

,&&C'4*9678>*!'67%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&
.'67?%*<#8#><4;%4"#$%#&?'9&3"&.E&L

–  Glattes, seidenmattes und nahezu strukturloses 

Betonbild

– 5-lagig mit beidseitigen Zwillings-Hartholz-Decks

–  Bewährter langfaseriger Holzwerkstoffkern mit 

gutem Schraub- / Nagelverhalten

– Geringes Gewicht bei hoher statischer Belastbarkeit

–  Keine Wellenbildung bei mehrfachem Einsatz, durch 

homogenes Quellverhalten des Plattenkerns

–  Neuentwickelte Melamin-  / Phenolbeschichtung 

+ Reduziert mögliche Betonverfärbung 

+ Alkaliresistent und UV-beständig 

+ Keine melamintypische Rissbildung 

+ Höhere Standzeit durch zusätzliches Faservlies

– Kanten grau versiegelt

X%-";XS"8";XE"0-3:"J&O$%$%1O3-%&234%3"%&AO&:%&.-)*M

!"#$%&'()*%+";@%>-=.P./$%0)*-)*1234"_NN"4"8"/6 und Seite

!"<-30=1>$%&%-)*+"QO&R-%4%3:"-/",%&1-41%-.R%&DW"X-3:%&0)*.=234"
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"SN"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`ab5

Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

;FGHI#JIHKL"G-4*,-Q%"_NN

SCHALOPLAN® HighFive 600

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&PYY 21 !Q#$9e&&PkYY
i"%4e&& PYYY

!Q#$9e&&Lp
i"%4e&& Vp

12,1
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Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. | Ripplings können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Plex light

,&&d"S%4!Q99'$%&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&7<7%&&
Sichtbetonanforderungen

,&X8**&$!Q#3%#;%&"#;&:!8#%?%#%&E%*<#<?%4(Q67%#
–  Neuentwickelte Melamin-/Phenolbeschichtung  

+ Gefahr von Betonverfärbung wird deutlich reduziert  

+ Alkaliresistent und UV-beständig  

+ Melamintypische Rissbildungen werden verhindert

–  Sehr hohe statische Belastbarkeit in Längs- und 

Querrichtung aufgrund ausgesuchter, sortenreiner 

Hartholzfurniere

– Konstante Qualität aus europäischer Produktion

– Kanten grau versiegelt

,&H"9&#86778!*'$%4&-<49*W'4*9678>*&B'*&-./Dd%4*'53'%4"#$

Ab SB3 sind Probebetonierungen erforderlich.

!"#$%&'()*%+"$%-:0%-1-4%",-./$%0)*-)*1234"E`N"4"8"/9"
!"<-30=1>$%&%-)*+"23%-34%0)*&(3D1"-/",[T
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"EN"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`ab6

./FHI@1IHJK&1!%g&!'$7*

Format
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&POY 21 !Q#$9e&&phYY
i"%4e&& khYY

!Q#$9e&&VL
i"%4e&& VL

13,7

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.

Technische Daten

SCHALOPLAN® Plex

,&&14%B'"B&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&>^4&.'67?%-

*<#8#><4;%4"#$%#&?'9&3"&.EL
–  Glattes, seidenmattes und nahezu strukturloses 

Betonbild

–  Neuentwickelte Melamin-  / Phenolbeschichtung 

+ Reduziert mögliche Betonverfärbung 

+ Alkaliresistent und UV-beständig 

+ Keine melamintypische Rissbildung 

+ Höhere Standzeit durch zusätzliches Faservlies

,&&X'#'B'%4*%&['::!'#$9?'!;"#$&;"467&B<;'53'%4*%&
Deckfurniere

–  Sehr hohe statische Belastbarkeit aufgrund ausge-

suchter harholzfurniere im Kern

–  Konstante Qualität aus europäischer Produktion

–  Kante grau versiegelt

X%-";XS"8";XE"0-3:"J&O$%$%1O3-%&234%3"%&AO&:%&.-)*M

!"#$%&'()*%+"$%-:0%-1-4%",-./$%0)*-)*1234"_NN"4"8"/9
!""<-30=1>$%&%-)*+"23%-34%0)*&(3D1"AB&"*c)*01%"X%=30@&2)*234" 

-/",[T"23:"=2A":%&"X=201%..%
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"7N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"_`ab6

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. | Ripplings können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

./FHI@1IHJK&1!%g

Formate
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

OYY&g&LYY
OYY&g&POY

21 !Q#$9e&&jpYY
i"%4e&& khYY

!Q#$9e&&Vj
i"%4e&& VL

NLRP

Klöpfer.

Nachhaltig Holz.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

www.Kloepfer-Construction.de



Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.

Technische Daten

;FGHI#JIHKL"X%1O";-%$"5NNN

,&&.:%3'8!&M4<)(Q67%#D.678!"#$9:!8**%&$%%'$#%*&3"4&
F%49*%!!"#$&S<#&4"*9677%BB%#;%#&E%*<#<?%4(Q67%#

,&&M%BQ)&14^>S%4>874%#&#867&GfJ&PNNVY&!'%$*&;%4&["*967D 
9'67%47%'*9W%4*&;%4&4%:!'3'%4*%#&E%*<#(Q67%#&?%'&[NV

–  Zur Vermeidung von Aquaplaning – Effekten auf den 

E%*<#(Q67%#
,&&M%%'$#%*&3"B&243%"$%#&S<#&E%*<#<?%4(Q67%#&B'*&

Besonderer Haftung. Sekundär Versiegelung

–  Platte einseitig mit ausgeprägter Siebstruktur Rück-

seite glatt

–  Träger kann sich bei mehrfachem Einsatz in der   

@?%4(Q67%&8?3%'67#%#+&
– Kanten versiegelt

X%-";XS"8";XE"0-3:"J&O$%$%1O3-%&234%3"%&AO&:%&.-)*M

!"#$%&'()*%+"$%-:0%-1-4"J*%3O.*=&>P./"SNN"4"8"/9
!"<-30=1>$%&%-)*+"X%1O3A%&1-41%-.R%&D
!"<-30=1>>=*.%3+"$-0">2"5N"<-30(1>%
!"[O.%&=3>%3"3=)*"C\K"<K"S6EU5"8"6

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaf-

fenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer 

Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. | Ripplings können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

SCHALOPLAN® Beto Sieb 1000

Formate
cm

Stärke
mm

Biege E-Modul
N / mm2

Biegefestigkeit
N / mm2

Gewicht
kg / m2

POY&g&OYY 21 LOpY 26,7 NLRP
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Andere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

Betondruck [kN/m2]
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SCHALOPLAN® Dichtband

SCHALOPLAN® Kantenlack

-^4&;'%&H?;'67*"#$&S<#&.678!78"*9*_)%#R&H"99:8-

rungen, Abstellungen für Arbeitsfugen, scharfkantige 

Eckausbildungen usw. 

H?B%99"#$e& &V&g&NP&BB&T!Q99*&9'67&8"> 
 »optisch« null pressen)

H">?8"e& &/7!<4?"*8;'%#D]8"*967"=R&
%'#9%'*'$&9%!?9*=!%?%#;R&-84?%e&
schwarz

C899%48">#87B%e& &r&P&Z&
A%B:%48*"4?%4%'67e& D&LY&s/&t&u&vNOY&s/&
`%4:86="#$9%'#7%'*e& NkP&!>B&0&[<!!%&

SCHALOPLAN® Kantenlack ist ein verarbeitungsfertiger, 

wetterbeständiger Einkomponenten-Lack. Der ausge-

härtete Lack besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, Schlag-

zähigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit.

Um ein Eindringen der Feuchtigkeit und damit die 

Dickenquellung von Sperrholzplatten zu reduzieren, 

müssen Zuschnittkanten immer mit SCHALOPLAN® 

Kantenlack gestrichen werden.

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in 

Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

Ohne Dichtband Mit Dichtband

©
 K

lö
p

fe
r 
C

o
n

st
ru

c
ti

o
n

 »
S

C
H

A
L
O

P
L
A

N
® 

Z
u

b
e
h

ö
r«

 0
3

 / 
2

0
1

6

Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

www.Kloepfer-Construction.de



SCHALOPLAN® Betonparkett sägerauh oder gehobelt

Technische Daten

–  Schnelle und passgenaue Verlegung durch Spezialkeilnut

–  Rückversetzte Nutwange verringert Fugenbildung 

und das Austreten von Betonschlämme

–  Betonierseite gehobelt oder bandsägerauh (kein 

Kreissägeschnitt)

,&&f+&1+&=%'#%&H"9>8!!Q9*%&;"467&8"9967!'%)!'67%&`%4W%#D 
;"#$&%67*%4&F8":*W84%&'#&M^*%=!899%e&f0ff

,&&["7'$%9&"#;&7<B<$%#%9&`%478!*%#&;%4&@?%4(Q67%&
aufgrund des technisch getrockneten Holzes

–  Kaum Verwerfungen durch rückseitige Entspan-

nungsnuten

–  Für Sichtbeton geeignet (Absprache mit dem Bauherren)

H2)*"/-1"dU1&%/%",-3-0*"X%0)*-)*1234+
–  Kostenreduzierung durch hohe Einsatzzahlen

–  Keine Reaktion mit Holzzucker

–  Höhere Einsatzzahl und Lebensdauer durch die deutlich 

verbesserte Abriebsfestigkeit / Wetterbeständigkeit

–  Gleiches Betonbild auch nach mehreren Einsätzen

,&-%4*'$B8)e&68+&ON&g&NON&0&NNN&BB
,&&NYY&Z&F8":*W84%&M^*%=!899%e&f&0&ffR&'+&1+&<7#%& 

Durchfalläste

– Rückseitige Entspannungsnuten

– Technisch getrocknet auf 18% Holzfeuchte (+ / -2 %)

– Folierte Pakete

– Längsseitig Nut und Feder mit Spezialkeilnut

– Betonierseite je nach Einsatzzweck

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in 

Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. ©
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Schalung hat einen Namen
SCHALOPLAN®

Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.
Nur echt mit der blauer Feder.

www.Kloepfer-Construction.de



X;;L"V%&B01:-%.%3"23:"X&%11%&"/-1"C\KU;-)*%&*%-10>%&1-PD=1

Ihre Vorteile mit BSS® Gerüstdielen und Brettern

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. | Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. | Produkte müssen immer in 

Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden. ©
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C%&";1=3:=&:+ 
BSS® Gerüstdielen und Bretter

Blau

–  Signalblau eingefärbt

,&&C%#'$%4&`%4967#'**&"#;&?'9&3"&V&g&7_7%4%&I%?%#9-

dauer durch die hemmende Farbveredelung

– Papierloser Nachweis für die Verarbeiter

– Farbe wäscht kaum aus

Sicher

–  BSS® Produkte mit geprüfter Sicherheit sind nach 

GfJLYkL&k&.NY&T2JVVp&0&/OLU&$%:4^>*
– Ü-Stempel an beiden Enden

– Hohe Sicherheit durch Signalwirkung

– Rutschhemmungsklasse R12 bei »anti slip«

Sauber

–  Farbe auf Wasserbasis, ohne Frostschutz und 

Lösungsmittel

–  Geringe Entsorgungskosten (EAV Abfallschlüssel 170201)

]=&D%3&%)*1.-)*"4%0)*B1>1
Produziert mit dem Know-how von Klöpfer Construction.
Nur echt mit unserem Stempel.

–  BSS® ist immer nach den strengen Kriterien der 

-%9*'$=%'*9=!899%&.NY&0&/OL&$%:4^>*+&H"9#87B%#&$'?*&
es nicht.

–  BSS® ist für Unternehmer, die bei ihrer Kalkulation  

nicht nur den Materialpreis, sondern auch die  

längere Lebensdauer berücksichtigen.

–  BSS® ist bei einer Messbezugsfeuchte von 20 %  

B8)78!*'$+
–  BSS® entspricht den Forderungen der BG Bau und 

;%4&M%4^9*?8"#<4B&GfJ&LLOY+
–  BSS® minimiert Ihr Haftungsrisiko im Schadensfall  

und gewährleistet die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.

–  BSS® gibt es auch gebraucht zu kaufen

www.Kloepfer-Construction.de



Wir tun gerne mehr für Sie!

Nachhaltige Produkte

Die meisten Produkte von Klöpfer Construction tragen das FSC- oder 

PEFC-Siegel und erfüllen die hohen Anforderungen für die Auszeichnung 

von Bauprojekten nach den Kriterien der DGNB & LEED.

;];U;%&Q-)%"I-%A%&>%-1@23D1
Auf Wunsch informieren wir Ihren Ansprechpartner auf der Baustelle/im 

Lager am Vortag der Lieferung telefonisch oder per SMS über die genaue 

Uhrzeit der Anlieferung.

Effektives Entladekonzept

Klöpfer Construction verlädt die Ware formschlüssig bereits mit Schlupf 

um die einzelnen Pakete. So ersparen Sie sich das zeitaufwendige Aus-

einanderrücken der Pakete sowie das Einziehen von Ketten und können 

schnell und kostensparend entladen.

Betonschalung wetterfest verladen

Dank unserer Regenschutzhüllen gelangt ihre Bestellung auch an regne-

rischen Tagen trocken auf Ihre Baustelle.

GSV Gütesiegel

Klöpfer Construction ist Mitglied im Güteschutzverband Betonschalung 

GSV und im Verbund mit der Klöpfer Gruppe größtes Mitglied im GD Holz.
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Das haben wir zusätzlich für unserer Partner zu bieten



Schnittholz und mehr

5M";)*3-11*O.>"8"X=2*O.>
1.1 Kantholz

1.2 Bretter / Dielen

1.3 Latten

6M",-./$%0)*-)*1%1%"X%1O30)*=.2340@.=11%3
2.1 Chin. Pappelsperrholz

2.2 Indon. Hartholz

2.3 Europ. Birkensperrholz

O+L& VD.67'67*&.678!*8>%!
O+P& VD.67'67*&M4<)(Q67%#9678!"#$9:!8**%#

3. Rohe Betonschalungsplatten

3.1 Elliotis Pine C+ / C

3.2 Französische Seekiefer III+ / III

3.3 Durelis

V+L& @.E&V&/<#*'5#'967
3.5 Betospan roh

4. Sonstige Platten

L+N& `%4!%$%9:8#:!8**%#
L+O& F84*>89%4

7M"e2$%*c&
5.1 Dreikantleisten

5.2 Trapezleisten

5.3 Hartholzkeile

P+L& F<!3W<!!%
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Garantierte Qualität von Spezialisten für Spezialisten

5M5 1.2

1.3 6M5

SM5

SM7

2.4

4.1

3.2 3.4

2.2 2.3



Klöpfer Construction

;1=3:O&1"]B3)*%3

Klöpferholz GmbH & Co. KG

.67!%')7%'B%49*48)%&NYL

pPkLp Garching 

Telefon [089] LO&kN&kjDY

A%!%>8g&[089] LO&kN&kjDjY

Muenchen@Kloepfer-Construction.de

www.Kloepfer-Construction.de

Klöpfer Construction

Standort Berlin

Klöpferholz GmbH & Co. KG

Hamburger Chaussee 201

NLhOL Dallgow-Döberitz 

Telefon [030] Vh&Lk&YNDkYY

A%!%>8g&[030] Vh&Lk&YNDkYj

Berlin@Kloepfer-Construction.de

www.Kloepfer-Construction.de

Klöpfer Construction

Standort Nürnberg

Klöpferholz GmbH & Co. KG

G<#8"9*48)%&37

jYLPN Nürnberg

Telefon [09 11] hLp&YkDY

A%!%>8g&[09 11] hLj&OV&kV

Nuernberg@Kloepfer-Construction.de

www.Kloepfer-Construction.de

Klöpfer Construction

Standort Hamburg

Klöpferholz GmbH & Co. KG

Werner-Siemens-Str. 68

jYLPN Hamburg

Telefon [YLY] kV&VP&YjDLY

A%!%>8g&[YLY] kV&VP&YjDLj

Hamburg@Kloepfer-Construction.de

www.Kloepfer-Construction.de ©
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